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TRANSFORMADORES TIPO DONA

roio 2 Biegro APLICACION:

1.- Medicion de corriente alterna con amperimetros analdgicos o digitales, en tableros, controles
de motory arrancadores; servicio interior.

2.- Pueden montarse sobre cables aislados o sobre barras de cobre o aluminio, de tableros o
= subestaciones eléctricas.

CARACTERISTICAS:

1.- Fabricados y probados de acuerdo a normas IEEE C57.13 NOM e IEC.

2.- Aislamiento con cinta de vinilo dieléctrica negra, terminales de cable de cobre con forro PVC
Cmm 105 con zapatas estafiadas de 3/16.

11 49 1 e e P

., . . Ancho C
Modelo / Relacién Amperaje Secundario D.l. (mm) D.E. (mm) (mm)
1 30:5A 5 Amperes 26 76 88
2 40:5A 5 Amperes 26 76 88
3 50:5A 5 Amperes 26 76 54
4 75:5A 5 Amperes 26 76 38
5 100:5A 5 Amperes 26 76 38
6 150:5A 5 Amperes 26 76 38
7 200:5A 5 Amperes 40 82 38
8 250:5A 5 Amperes 40 82 38
9 300:5A 5 Amperes 40 82 38
10 400:5A 5 Amperes 56 98 38
11 500:5A 5 Amperes 56 98 38
12 600:5A 5 Amperes 56 98 38
13 800:5A 5 Amperes 86 128 38
14 1000:5A 5 Amperes 86 128 38
15 1200:5A 5 Amperes 86 132 40
16 1500:5A 5 Amperes 86 132 40
17 1600:5A 5 Amperes 86 132 40
18 2000:5A 5 Amperes 115 160 40
19 2500:5A 5 Amperes 115 164 44
20 3000:5A 5 Amperes 115 164 44
21 3200:5A 5 Amperes 128 180 48
22 3500:5A 5 Amperes 128 180 48
23 4000:5A 5 Amperes 128 188 52
24 5000:5A 5 Amperes 128 192 52




